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LIMPIEZA PROFESIONAL

PRODUCTO: 

DESENGRASANTE NEUTRO CONCENTRADO
SUPERFICIES DELICADAS |  PH NEUTRO

PRESENTACION: 
Envase x 5 lt. Fragancia Limón 

FICHA TÉCNICA

CAMPO DE EMPLEO

MODO DE USO

COMPOSICIÓN

CARACTERÍSTICAS FÍSICOS / QUÍMICAS

CÓDIGO

NZ-PT-100130 7798160835404 5 LT. 4 UN. 10X4=40 UN.

EAN FORMATO CANTIDAD X CAJA PALET

Su característica le otorga propiedades desengrasantes únicas a altas diluciones formando una emulsión estable, 
permitiendo de esta manera la remoción de todo tipo de suciedad como grasas Y aceites; sin perjudicar el medio 
ambiente. Es ideal para la limpieza de distintos tipos de super�cies ya sean delicadas, duras, pisos, cerámica, paredes, 
cañerías, vidrio, plástico, lonas e incluso carrocerías. Permite eliminar la suciedad de super�cies sin dañarlas, 
mancharlas ni atacar la pintura base. 

Para utilizar en piso por marcas de mueble, bordes de pileta y pisos exteriores como de galería dosi�car 2 tapas al ras 
(20 ml) de producto en 5 Litros de agua. En cocheras, pisos de concesionarios y estaciones de servicio volcar 3 tapas (30 
ml) en 5 Litros de agua. Para carrocerías y lavaderos de autos utilizar 4 tapas (40 ml) de producto en 5 Litros de agua. En 
lonas de camiones, toldos y pérgolas, utilizar 5 tapas (50 ml) de producto en 5 Litros de agua. Luego de realizar la dilución 
necesaria, aplicar la solución �nal en la super�cie a limpiar. Dejar actuar por lo menos 5 minutos. Frotar la super�cie con 
un trapo, esponja o cepillo. Lavar la super�cie con abundante agua. No aplicar en pisos encerados.

Tensioactivo aniónico, Secuestrante, Alcalinizante, Tensioactivo no iónico, Antiespumante, Fragancia, Colorante, 
Conservante y Agua

Aspecto: Gel opaco, libre de partículas.
Color: Verde s/std
Olor: Característico  s/std
PH (20ºC): (7.00 – 8.50)
Densidad (20ºC): 1.045 – 1.055 gr/ml
Viscosidad (S3/V30): 1000 cps – 1400 cps
Brix: 20 - 30

CORROSIVO


